
Munkaeszközök: 

Nyitható kanál: 
4:1 kanál túlfolyás gátlóval 
Nyitási szélesség kb.: 670mm szakító körmök opcionálisan rendelhetőek. 
 
             

szélesség térfogat üres tömeg 

1,20 m 310 l 295 kg 

1,30 m 330 l 310 kg 

1,40 m 350 l 325 kg 

1,60 m 550 l 420 kg 

1,80 m 620 l 450 kg 

2,10 m 750 l 500 kg 

2,30 m 850 l 550 kg 

2,50 m 950 l 600 kg 

Földkanál szögletes: 
Földkanál a nehéz áruk és földmunkákhoz, szakító körmök opcionálisak 
 
       

szélesség térfogat szélesség térfogat 

0,78 m 270 l 1,60 m 570 l 

0,9 m 310 l 1,70 m 610 l 

1,00 m 350 l 1,80 m 650 l 

1,10 m 385 l 2,00 m 720  

1,20 m 420 l 2,20 m 790 l 

1,30 m 460 l 2,40 m 870 l 

1,40 m 500 l 2,50 m 900 l 

 

Földkanál kerekített: 
Földkanál a nehéz áruk és földmunkákhoz, szakító körmök opcionálisak 
 
        

szélesség térfogat szélesség térfogat 

0,78 m 242 l 1,20 m 372 l 

0,9 m 279 l 1,30 m 403 l 

1,00 m 310 l 1,40 m 434 l 

1,10 m 341 l 1,50 m 465 l 

  1,60 m 496 l 

 
 
 

Könnyűárú vagy Termény kanál 
Nagyobb volumenű könnyű anyagok rakodásához. 
        

szélesség térfogat szélesség térfogat 

0,78 m 370 l 1,60 m 795 l 

0,9 m 430 l 1,80 m 898 l 

1,00 m 484 l 2,00 m 998 l 

1,20 m 598 l 2,20 m 1100 l 

1,30 m 634 l 2,40 m 1200 l 

1,40 m 690 l 2,50 m 1300 l 

1,50 m 743 l 2,40 mGR 2000 l 

 

 

 

 

 



Felsőbillentésű kanál 
kb. 1000 mm megemelt kiöntési magassághoz segít, hátsó pótsúly használata javasolt 
 

szélesség térfogat üres tömeg 

1,20 m 700 l 335 kg 

1,40 m 820 l 360 kg 

1,60 m 940 l 385 kg 

1,80 m 1040 l 500 kg 

2,00 m 1160 l 535 kg 

2,20 m 1280 l 570 kg 

 
 
 

Kanál hidraulikus villával 
Univerzális munkaeszköz különböző feladatok elvégzéséhez 
 

szélesség térfogat munkahenger 

0,78 m 370 l 1 

0,90 m 430 l 1  

1,00 m 484 l 1 

1,20 m 598 l 1 

1,40 m 690 l 2 

1,60 m 795 l 2 

 
 
 

Tépőkanál hidraulikus felsőkanállal 
Sokféleképpen alkalmazható munkaeszköz. Költséghatékonyabb és legerősebb tépőfogak minden 
silófajtához 
 

szélesség térfogat tömeg 

1,30 m 750 l 393 kg 

1,40 m 830 l 420 kg 

1,60 m 900 l 478 kg 

1,80 m 1000 l 512 kg 

2,00 m 1100 l 550 kg 

2,40 m 2800 l 1170 kg 

2,60 m 3000 l 1360 kg 

 
 
 

Trágyavilla és szilázsvilla 
Kisebb és közepes rakodógépekhez használatos munkaeszköz 
 

szélesség fogszám munkahenger 

0,78 m 5 1 

0,90 m 5 1  

1,00 m 6 1 

1,20 m 7 1 

1,20 m 7 2 

1,40 m 8 2 

 
 
 
 

 

 

 

 



Trágyavilla és szilázsvilla – erősített kivitel 
Nagyobb tömörségű, és nagyobb tömegű trágya és/vagy szilázs rakodására – 2 munkahengeres kivitel 
 

szélesség fogszám 

1,20 m 7 

1,40 m 8 

1,60 m 9 

1,80 m 10 

2,00 m 11 

2,40 m 13 

 
 
 

Trágyavilla 
Trágyavilla felsőfogó nélkül 
 

szélesség fogszám foghosszúság 

0,78 m 5 800 mm 

0,90 m 5 800 mm 

1,00 m 6 800 mm 

1,20 m 7 800 mm 

1,40 m 8 800 mm 

1,60 m 9 800 mm 

1,70 m 10 1100 mm 

1,90 m 11 1100 mm 

2,10 m 12 1100 mm 

 

Silótépő kanál 
Mindig ez az első választás, ha nagy mennyiségű takarmány gyors rakodásához, ideális biogáz-
üzemekhez. Kanál magassága 800 mm, mélysége 1000 mm 
 

szélesség fogszám térfogat tömeg 

2,00 m 9 1600 l 770 kg 

2,20 m 10 1750 l 810 kg 

2,40 m 10 1900 l 850 kg 

 
 
 
 
 
 
 

Silóblokkvágó kanál 
Nyitási szélesség 850 mm, 2 munkahengeres kivitel 
 

szélesség blokk méret térfogat tömeg 

0,95 m 94x80x75 cm 600 l 450 kg 

1,20 m 115x80x75 cm 730 l 495 kg 

1,40 m 136x80x75 cm 870 l 540 kg 

1,60 m 157x80x75 cm 1000 l 705 kg 

1,80 m 178x80x75 cm 1160 l 910 kg 

 
 
 
 

 

 

 

 



Hó és egyengető tolólap 
Alkalmas alacsony, közepes hó magasság és egyszerű egyengető és toló-munkára. Opcióban 
hidraulikus fordítás, és gumi-él vagy vulkolan-él is kapható. 
 

szélesség tömeg 

1,50 m 150 kg 

1,80 m 165 kg 

2,00 m 335 kg 

2,40 m 635 kg 

 
 
 
 
 

Szennytoló lap 
40cm magas gumilappal 
 

szélesség tömeg 

1,50 m 110 kg 

1,80 m 120 kg 

2,10 m 130 kg 

2,50 m 145 kg 

 
 
 
 
 

Hidraulikus szennytolólap 
Univerzális felhasználást tesz lehetővé, a tolólap szélessége hidraulikusan állítható. A gumilap 
mindkét vége mechanikusan behajtható, így kiválóan alkalmas takarmány vagy szennytolólapként. 
 

szélesség szélesség 40°-nál tömeg 

2,20 m 1,70 m 110 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fóliás bálafogó 
A Schäffer minden bálatípushoz kínál megfelelő fogót, legyen szó hengeres vagy szögéletes bálához 
 

szélesség bálaméret tömeg 

1,00 m 0,90 m – 1,80 m 180 kg 

1,80 m 1,00 m – 1,80 m 350 kg 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Körbála leforgató 
Hidromotor forgásának segítségével a körbálák könnyen lebonthatóak 
 

tüske hossz tüske száma tömeg 

1,00 m 4 120 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bálavilla támasztókerettel 
Ideális szalma és szénabálák rakodásához. Alapfelszereltségben 3db bálatüske található az eszközön 
 

szélesség magasság tömeg 

1,20 m 1,55 m 200 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raklapvilla 
Különböző villahosszal és terhelhetőséggel szállítható. Kombinálható bálatüskével, opcionálisan 
támasztókerettel rendelhető 
 

szélesség villahossz terhelhetőség tömeg 

1,00 m 1,00 m 2,5 t 165 kg 

1,00 m 1,20 m 2,5 t 185 kg 

1,20 m 1,00 m 3,5 t 198 kg 

1,20 m 1,20 m 3,5 t 215 kg 

 
 
 
 
 
 

Alomszóró 
Szecskázott szalma vagy fűrészpor alomnak szórására alkalmas 
 

szélesség térfogat kanálszélesség tömeg 

1,35 m 850 l 1,00 m 260 kg 

1,55 m 1020 l 1,20 m 275 kg 

1,75 m 1200 l 1,40 m 290 kg 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kanál marófejjel 
Kanálra szerelt fix vagy hidraulikusan mozgatható marófejjel 
 

szélesség térfogat 

1,00 m 484 l 

1,20 m 598 l 

1,50 m 743 l 

 
 
 
 
 
 
 

Takarmányadagoló kanál 
Középen végigfutó csigával, alapkivitelben jobb oldali kiszórással, kérésre baloldali kisztás is 
rendelhető. Szükséges olajmennyiség 25 l/min 
 

szélesség térfogat tömeg 

1,20 m 475 l 210 kg 

1,40 m 575 l 240 kg 

1,60 m 675 l 300 kg 

 
 
 
 
 
 
 

Takarmányadagoló láncos kihordóval 
Ideális kukorica és szecskázott fűszilázs kiadagolására. Jobb és bal oldali kijuttatási irány. 
Olajszükséglet min 30 l/min. Opcióban silómarófej (30 l/min olajszükséglet), vagy fűszilázshoz 
turbómarófej rendelhető (60 l/min olajszükséglet – tandemszivattyút igényel). Kiadagolónyílás 
opcióban hidraulikusan működtethető váltószeleppel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell Magasság Kanálszélesség Teljes magasság Térfogat Tömeg 

FD 100 KB 1200 mm 990 mm 1060mm 780 l 260 kg 

FD 120 KB 1200 mm 1190 mm 1240 mm 940 l 275 kg 

FD 150 KB 1200 mm 1490 mm 1520 mm 1190 l 320 kg 

FD 180 KB 1200 mm 1790 mm 1820 mm 1430 l 365 kg 

 
 
 
 
 

 

 

 



Seprőgép 
Seprőgép szemétgyűjtővel vagy nélküle, hidraulikus vagy mechanikus nyitással. Kérésre víztartállyal, 
hidraulikus oldalseprő is rendelhető 
 

szélesség seprőhenger 
átmérője 

hidr. igény tömeg 

1,50 m 520 mm 20 l/min 220 kg 

1,80 m 520 mm 20 l/min 245 kg 

1,80 m 560 mm 40 l/min 276 kg 

2,30 m 560 mm 40 l/min 301 kg 

 
 
 
 
 

Földfúró 
Szabadvisszafolyóág és tandemszivattyú szükséges, fúrófej külön rendelhető 
 

átmérő hidr. igény tömeg 

10 cm 20 l/min 125 kg 

20 cm 20 l/min 140 kg 

30 cm 20 l/min 152 kg 

35 cm 20 l/min 164 kg 

40 cm 20 l/min 176 kg 

 
 
 
 
 

Mélyásó adapter 
Előre felfogatható adapter, rakodógép nagysághoz szükséges igazítani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell tömeg kanálszélesség Max. 
munkatáv 

Max. 
magasság 

Max. 
emelés 

munkamélység 

Schäffer 2030 – 2034 típusokhoz 

NA 1200 240 kg 200 mm 1750 mm 1700 mm 1300 mm 1200 mm 

Schäffer 2336 – 4350 Z típusokhoz 

NA 1700 390 kg 300 mm 2800 mm 2500 mm 1700 mm 2000 mm 

Schäffer 5680 Z – 6680 Z vagy 5680 T – 6680 T 

NA 2300 550 kg 400 mm 2750 mm 2400 mm 1600 mm 2000 mm 

Minden markoló négy utas kezelőszervvel, hidr. stabilizátorral, üléssel, állítható keret szélességgel 
van ellátva. A rakodógépnek kihelyezett kör reteszeléssel kell rendelkeznie, kézigáz ajánlott. 
 
 

 

 

 


